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Detectar a Porta

Após a detecção do driver do CB3000 na USB, que pode ser
visualizado através do comando lsusb, deve constar na lista
"Future Technology Devices International, Ltd 8-bit FIFO", se não
você deve certificar que o CB3000 está conectado ao computador,
se está ligado, se a USB está habilitada na BIOS ou se o driver
FTDI está instalado.

Zeus:~# lsusb
Bus 004 Device 001: ID 0000:0000
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 002: ID 0403:6001 Future Technology Devices
International, Ltd 8-bit FIFO
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
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Instalação do Minicom

1) Primeiro verificar se possuí o minicom instalado com o
comando "whereis minicom":
# whereis minicom

2) Caso apareça algo como:
minicom: /usr/bin/minicom /etc/minicom.users
/usr/share/man/man1/minicom.1.gz

Então o minicom está instalado. Agora precisamos configurá-lo
para o que pretendes.

Caso não tenha o minicom instalado, pode instalar o minicom de
várias maneiras:

Através do wget (Que faz o download dos pacotes rpm) ou ainda
de uma maneira mais fácil, através do yum ou do apt-get. Este
último resolve todos os problemas de dependências do pacote,
basta digitar o seguinte comando no prompt:

# yum install minicom
# apt-get install minicom

Atenção estes programas de instalações só
funcionam como usuário o root.

(Ele irá procurar pelo minicom nas distros e irá configurá-lo direito
pra você, resolvendo as dependências. Em um ou outro momento
você vai precisar simplesmente confirmar com um simples yes ou
no. (No final aparecerá "Dependencies resolved" e "install 1
package"). OK.
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Configuração do Minicom

Após a detecção da porta e driver do CB3000, execute o minicom:

Zeus:~# minicom

Agora vamos configurar os parâmetros da porta, após a
inicialização, siga os passos:

1) Pressione simultaneamente as teclas Ctrl+A e depois Z, vai
aparecer a tela de ajuda;

2) Pressione O "cOnfigure Minicom..O";
3) Vá até "Configuração da Porta Serial"
4) Siga os parâmetros conforme descrito abaixo:
   A - Dispositivo Serial : /dev/ttyUSB0
(Nomalmente é utilizado este caminho)
   B - Localização do Arquivo de Travamento : /var/lock
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   C - Programa de Entrada           :
   D - Programa de Saída             :
   E - Bps/Paridade/Bits             : 115200 8N1
   F - Controle de Fluxo por Hardware : Não
   G - Controle de Fluxo por Software : Não
5) Precione <Enter> para retornar no menu anterior;
6) Vá até em "Protocolos de transferência de arquivos;
7) Crie o protocolo em uma posição disponivel, sugestão J
(J;ascii2;/usr/bin/ascii-xfr -dsv -c10;Y;U;N;Y;N) com os seguintes
parâmetros:

8) Precione <Enter> para retornar no menu anterior;
9) Vá em "Salvar configuração como dfl";
9) Vá em "Sair";
10) Finalize o programa pressionando simultaneamente as teclas
Ctrl+a e depois q, "Sair sem reinicializar?", pressione Sim;
11) Execute novamente o minicom;
12) Se ocorreu tudo bem aparecerá "Inicializando Modem", após a



Configuração do Minicom com o CB3000 6

Copyright © 2009 Digivoice Tecnologia em Eletrônica.

Configurar o Minicom com o CB3000
Configuração do Minicom

inicialização pressione simultaneamente as teclas Ctrl+a e depois
a, para adicionar uma linha a cada linha recebida.
13) Após isso o minicom está configurado para se comunicar com
o CB3000.
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Comados Básicos do Minicom

Alguns comandos básicos do software Minicom:

[Tela Principal]

Ctrl+A e depois:

Z = Ajuda

Funções Principais:
S = Envia arquivo
P = Parametros de Comunicação
A = Adicionar uma linha a cada comando recebido (Add linefeed)
L = Capturar Texto Liga / Desliga
H = Desconectar (Hangup)
T = Configuração de Terminal
W = Quebra de Linha lig/desl
E = Echo Local Liga / Desliga
Y = Colar Arquivo

Outras Funções
C = Limpar Tela
O = Configurar Minicom
J = Suspender Minicom
X = Sair e resetar modem
Q = Sair sem resetar modem
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